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SAKO L461 



1. Iskun kcx7tUj 2341304 

2. Lukko 3611306 

3 Piippukal l? 3611121 

3. Pilppu kal.222 Rom 3611122 

3. Piippu kat.223 Rem 3611128 

4. Lukon sivusuoKts 3611310 

5. Lukon sivusuoluksen rajoitmlovy 3341313 

6 Lukon sivusuoiuksen raj levyn joutti 3341314 

7. Lukon sivusuK^ksen p«^ioruuv« 3341312 

8 Lukon sivusuoiuksen rengas 3341311 

9 Jousi 3341319 

10 LnosveUuan salpa 3341318 

11. Ulosvetiiia 3341316 

12. Lukonkehys 3611206 

13 Lukonpkidttdjdn runko 3341210 

14 Lukonpiddittlien ruuvi 3341214 

15 Lukonpidaitaia 3341211 

16. Lukonpidaiiaidn iousi 3341212 

17 Lukonpiddltajan aksdi 3341213 

18 LioriOsokka . 3341410 

19 Vtntyskappaleen pidanaia 3341407 

20. Tulpparuuvt 3341427 

21. Jousi 3341426 

22. Kuula0 3 4518414 

23 Laukaisulaitleon amko 3341406 

24. SaatOruuvi 3341412 

25 Kuuskxnutteri 3341413 

26 Jousi 3341411 

27 Pidaiinnjuvi M5 x 15 4452655 

28 Kuusiomulleri M5 4411170 

29 Jouslosokka 0 1.5 x 10 4473150 

32. Nuppilevy 3341420 



33. Varmistinrengas 

34. Varmistimen aksoN koottu 

35 Kilnnttysfuuvl 

36 Ulpasin 

42 Tukki kooitu Hunter lakka 
42. Tukki kooitu Hunter Oljy 
42 Tukki kooitu Deluxe lakka 

42 Tukki kootlu Deluxe Oljy 
42. Tukki kooitu Varmint 1 % 

42. Tukki kooitu SuperDeKixe lakka 
42. Tukki koottu SuperDeluxe 0i)y 

43 Perdlaalan alusta 

44. Kiinnitystappi 

45. Perataalta 

46. Kannikkeen ruuvi 

47 Kkhnalonkki 

48 Patmunasilta 

49. Uppaaniousi 

50. Lippaankuori 

51. Liipasinkaari 

52. Lippaankannen salvan jousi 

53. Lippaankannen salpa 

54. Jouslosokka 3x14 

55. Lippaankansi 

56. Etumm kiinnilysruuvf 

57. Takimm. kiinnitysruuvi 

83 Diopterildhtain koottu 

84 Klikarinjalka koottu 25.4 keskik 
84 Kilkaiinjalka kootlu 26 koskik 
M Kiikannjalka koottu 25.4 korkea 

84 Kiikarinjalka kootlu 26 korkea 

85 Kiikannjalan runko 



SAKO L461 



1. Firing pin assembly 


2341304 


33. 


Stop ring 


2. Bolt 


3611306 


34 


Safety shaft assembly 


3. Barrel cal. 17 


3611121 


35 


Knob plate screw 


3. Barrel cal. 222 Rem 


3611122 


36 


Trigger 


3. Barrel cal. 223 Rem 


3611128 


42 


Slock complete Hunter lacq 


4. BoH guide 


3611310 


42 


Slock complete Hunter oil 


5. Bolt guide stop plate 


3341313 


42 


Slock complete Deluxe lacq 


6 Boll guide stop plate spring 


3341314 


42 


Stock complete Deluxe oil 


7 Boll guide stop spring 


3341312 


42 


Slock complete Varmint 


8 Bolt guide mounting spring 


3341311 


42 


Stock comploto SuperDeluxe lacq. 


9 Spring 


3341319 


42 


Stock complete SuperOekJxo oil 


10. Extractor plunger 


3341318 


43. 


Butt plate base 


11. Extractor 


3341316 


44. 


Mounting screw 


12. Roceivor 


3611206 


45. 


Butt plate 


13. Boll stop body 


3341210 


46. 


Swivel screw 


14. Bolt stop mounting screw 


3341214 


47. 


Swivel 


15. Bolt stop 


3341211 


48. 


Magazine foUower 


16. Boll slop spring 


3341212 


49 


Magazine spring 


17. Bolt stop pin 


3341213 


50 


Magazine box 


18 Pin 


3341410 


51. 


Tri^r guard 


19 Cocking piece 


3341407 


52. 


Floorplate catch spring 


20. Set screw 


3341427 


53 


Floorplate catch 


21. Spring 


3341426 


54. 


Spring pin 3 x 14 


22. Ball 0 3 


4518414 


55. 


Floorplato 


23. Trigger mechanism body 


3341406 


56 


Front fastening screw 


24. Adjusting sciew 


3341412 


57 


Rear lastening screw 


25. Hexagon nut 


3341413 


83. 


Peep sight complete 


26. Trigger spring 


3341411 


84 


Scope mount complete 25.4 medium 


27 Set screw M5x 15 


4452655 


84 


Sco^ mount complete 26 medium 


28. Hexagon nut M5 


4411170 


84 


Scope mount complete 25.4 high 


29. Spring pin 0 1.5 x 10 


4473150 


84 


Sco^ mount completo 26 high 


32 Knob plate 


3341420 


85 


Scope mount base 



3341431 

2341403 

3341423 

3341408 

2611600 

2613600 

2611601 

2613601 

2343602 

2342614 

2343614 

3342628 

3351639 

3341631 

3341645 

2341675 

3341530 

3341515 

3341511 

3341506 

3341523 

3341521 

4473380 

3341507 

3341535 

3341536 

2300945 

2300904 

2300906 

2300908 

2300910 

3300916 



86 


Kiikarinjalan lukitsiia 


3301931 


87 


Kiikannjalan sivupela 


3301933 


88 


Mutleri 


3300935 


89. 


Mutleri 


3300936 


90 


Nasta 


3300937 


91. 


Jousi 


3300938 


92 


Ruuvi 


3300939 




Laukaisulffile kootlu 


2341400 



OIOPTERITAHTAIN 



Saadeltava kahden matkan SAKO-reikaiahidin sopii kaikkien 
SAKO-valmisterden lukon kohysten lohanpyrstoihin. Tama lu* 
ja1ekoir>en diopteri voidaan hetkessS kohidislaa 100 melon 
etaisyydelia puok kierrosta aukkoa kiertamaiia 200 metrilte tai 
painvasloin 



3341431 

2341403 

3341423 

3341408 

2611600 

2613600 

2611601 

2613601 

2343602 

2342614 

2343614 

3342626 

3351639 

3341631 

3341645 

2341675 

3341530 

3341515 

3341511 

3341506 

3341523 

3341521 

4473380 

3341507 

3341535 

3341536 

2300945 

2300904 

2300906 

2300908 

2300910 

3300916 



86 


Scope mount locking piece 


3301931 


87 


Scope mount ad|ubling piece 


3301933 


88 


Tightening screw 


3300935 


89 


Tightening screw 


3300936 


90. 


Pin 


3300937 


91 


Spring 


3300938 


92 


Fastening screw 


3300939 




Trigger mechanism assembly 


2341400 



PEEP SIGHT 
Peep sight 
peep sight 

The Sake Ouai-range peep sight fits the receiver ol all Sake 
nfles. actions and barreled actions This nigged sight is ins- 
tantly adjustabio lor lOO or 200 yards, interchanges with Sako 
scope mounts and always returns to zero. 



SAKO LUODIKON 
HOITO-OHJE 



YOUR SAKO 
RIFLE 



Aseen kflsittely: 

Tarttuessasi aseaseen varmisiaudu. ettei se ole ladaitu. 

Kaikkia aseila. myOs lataamaRomia. on kastteltava varovasti. Muista. 
ettfi useimmat oonenomuudel oval tapahiuneel TYHJALlA** aseella 

Handling of rifle 

Always when taking a lirearm in hand check that it is not loaded. All 
firearms — also unloaded — should be handled with great care. Re- 
member that most accidents have occurred with an ' EMPTY ' firearm. 

Aaeen kayttO: 

Lataaminen 

Kaannetaan lukkokampi ytos ja vedetaan lukko taakse. Asetetaan pat- 
ruuna patruunasillan paaile fa painetaan alas, kunnes se pysyy iippaas- 
sa. Kun lipas on laytetty, tymnneiakn lukko eteen ja kaannetaAn kampi 
alas. Lukkoa eteen tyOnnettaessa se syOttaa ensimmaisen lippaassa ole- 
van patruunan patruunapesaan. Ase on nyt ladattu |a ampumavalmiina « 
VAARALLINEN. 

Varmistamlnen 

Kun ase on vintetty. kaannetaan varmistinvipua taaksepdin varmiatettu 
asentoon. Samalla lukittuu myos lukko. Kun varmtstinvipu tyOnnetaan 
eteen ampumavalmis asentoon, paljastuu vivun alta punainen merkki- 
tapia Ja ase on nyt VAARALLINEN Varmistin toimii ainoastaan siltoin 
kun ase on vintetty. 

TOIMI AINA OHJEEN MUKAAN! 

Use of rifle 
To load the rifle: 

Raise the bolt handle and pull the bolt all the way back. Place cartridge 
on magazine follower and push cartridge into the magazine all the way 
down When the magazine is full, slowly slide the bolt assembly forward 
and push the bolt handle down. As the bolt assembly is pushed forward, 
the top cartridge is fed into the chamber 
The firearm in now loaded and ready to fire - DANGEROUS. 

The safety 

When the rifle is ready to fire move the safety lever backwards to positi- 
on safety on This will lock the bolt. When the lever is pushed forward 
to portion safety off. a red dot will become visible from under Ihe lever 
Warning: Ihe firearm is now DANGEROUS. The safety can be engaged 
only when the firearm has been cocked. 

NOTE; ALWAYS FOLLOW THESE INSTRUCTIONS! 



Aseen huolto: 

Ennen kSyttOft 

Irrorta lukko (kuya 1). Puhdista piippu Wlysta tybntflmftllfl kulva puh- 
distustuppo PERAPAASTA piipun Idpi varmistaen. etta myOs patruunapo- 
sa on puhdas. Puhdista lukko liiasla dijysta Tarkasta hylsyn kannanuian 
B ja sulkuolkien C puhtaus kuilenkin niin, etta sulkuolat, vmtysrxxjsu A 
ja virityskappaleen nokka 0 on oltava voideftuja (Kuva 2). 

Tarkista. etta tahtdinlaitteet ovat asianmukaisessa kunnossa 

KSytdn jalkeen 

Varmistaudu, etta patruunat on poistettu sekd syOttOiippaasta. etta 
patruunapesSsta. Irroita lukko ja tyOnnd dijytty puhdistustuppo piipun Id- 
pi. Suonta puhdrstus kuivalla puhdistustupolla minkd idikeen piippu 0l)y- 
taan ohuesb. 

Lukko, samoin kuin kaikki muutkin ulkopuoliset terftosat puhdistetaan 
kevyesti Oijyiselia tupolla. 

Piipun puhdistuksessa huomattavaa: 

— tyOnna puhdistus/Oljyamistuppo ama perdpaasta 

— ala hankaa piippua vaan tyOnna sama tuppo vain yhden kerran pk- 
pun iap« ja anna sen pudota piipun suusta pois 

— kayta ehdoltomasti suoraa puhdistuspuikkoa. 



Maintenance of rifle 



Before use 

Remove the bolt assembly (fig. 1) Clean the barrel from excess oil 
by pushing a dry cleaning cloth through the barrel and check that the 
chamber is clean, too. NOTE always clean the barrel from the chamber 
and to the muzzle. Remove excess oil from the bolt, 

Check the cleanliness of the head space B and locking lugs C and 
leave a thin coat of oil on the locking lugs and engagement surfaces A 
and D. 

Check that sights are in proper condition. 

After use 

Be sure that both the magazine and the chamber are empty. Remo- 
ve the bolt assembly and push an oiled cleaning cloth through the bo- 
re- Clean the barrel with dry cleaning doth, then apply a thin coat of oil 
to prevent rustir>g. Apply a thin coat of oil to the bolt and the outside of 
the barrel. 

When cieanir>g the barrel: 

— always push the deaning cloth through the chamber end to the muzz- 
le. 

— do not rub the barrel with the cloth. Instead push the cloth through 
the bore and let it fall out through the muzzle 

— always use a straight deaning rod. 




Aseen sflllytys 

Sdilytd aseesi niita varten varatussa kuivassa paikassa. missa ne ei- 
vdt kolhiinnu ja jossa ne eivdt ole lasten saatavilla. 

Sdilyta patruurut aseista enlldSn lukittavassa paikassa. 

Storage of rifle 

Keep your rifle m dry place away from children Lock firearms and 
ammunition in separate cabinets. 



Kausihuolto 

Katxlen pAattyossd. tai |os suolosuhleet muuttuvat kylmiksi kaudon 
aikana on suorittaa peruatee^lisempi lukon huoito. 

Lukko puretaan tarttumaHa skhen vasennmana kddelUk n^in, end kam* 
mkXappi jdd petjkakxi )a etusormen vdihn (kuva 3). Otkealla kddeUa kier- 
retaan aidekappaletta myoiapaivaan n. 90* joHoin lukkocunko irtoaa Luk* 
korungon sisapuok |a iskuriosa pubdisteiaan aseoijylla seka kuivataan 
kevyesti Oliyisdia lukolla Ennen lukon kokoamista larkista, eilei iskurin 
karkiosa ole syopynyt tai palanut 

Kalso. end lukon aivusucjus on takaa kaisottuna lukon siaddnponoa 
senno&sa sen oikoalla puotelta (vanhermnissa mallotssa kadntyy myOs 
vasemmaUa pudele, )oil«n lukonpidanaja ei toimi) 

KOSKA ME SAKOSSA HALUAMME, ETTA ASEESI PALVELEE SI- 
NUA KAIKISSA TILANTEISSA JA KOKO ELAMASI AJAN TOIVOMME 
SINUN KlINNITTAVAN HUOMIOTA VIELA SEURAAVIIN SEIKKOIHIN. 

1 Kdyta asehuoltoon vain ensiluokkaista aseAliyA, silid sen avutia voil 

— puhdtstaa 

— suojata 

— voideMa 

2. Ala laiminlyO aseesi hudloa, silld |08 ammunnan lalkeen aseesi 
seisoo puhdistamanomana yOn yli elenkin kosteana< pddsee piipussa 
korroosk) jo aiuHe Ainoastaan kromaluHa piipulla varuslellu SAKO 
luodikko lekee poikkeiiksen Idman suhteen 

3. Tarkista esim kerran vuodessa kiinmtysnjuvien (liipasinkaafien mu- 
vien) kireys. 

4. Jos havaitset muutoksia aseesi toiminnassa esim. 

— laukaisuiameen loiminta muuttuu 

— aseesi ei syty^ palruunaa 

— varmisiin ei pidd 

toimitd aseesi valtuutelulo asekor)aajaile lai suoraan vaimisiajaile. 

5. Jos aseestasi katoaa jokin osa, hanki sen tilalle adcupefainen varao- 
sa. 

6. Run avaal tai kinstat aseesi ruuveja. huolehdi s«ta, etta ruuvitaittasi 
on oikean kokomen, enet huonolla tyOkalulla lurmele aseesi utkond- 
kdd. 

7. Jos aseeilesi lapahluu ammunaessa vaudo. loimlla a$e ehdottomasti 
vatmistajalle liittden mukaan 

— seMtyksen siitd. mita on tapahtunut 

~ ammutun Irylsyn (jolla vaurio on tapadtunut) 

— mieleilddn ndytteen patruunoista 

Tdllaisessa tapauksessa did ryhdy purkamaan itse asetta 



Seasonal maintenance 

At the end ot the season or when the wheather becomes cold during 
the season, a more thorouh mainienance ol the boM assembly should be 
done. 

Disassemble the bolt. Hold the bolt assembly whit left hand so that 
bolt handle is between thumb and torohnger (fn. 3). With right hand turn 
the bolt plug clockwise about 90 degrees until firing pin assembly can 
be removed from the bolt assembly. Clean the inside ol the bolt body 
aiKl the firing pin assembly with gun cleaning oil and dry with a thinly 
oiled doth. Before assembling the bolt check tlial firing pin lip is not 
corroded or burnt 




AS WE HERE AT SAKO WANT YOUR RIFLE TO SERVE YOU LIFE- 
LONG IN ALL SITUATIONS. WE HOPE YOU WILL READ THROUGH 
THE FOLLOWING POINTS. 

1 Use only first-dass gun oil in the mainienance of the firearm as it 

— deans 

— protects 

— arxf oils your rifle 

2. Never negl^t the maintenance ot your firearm Never leave your fire- 
arm uncleaned after shooting or store it in a humid place as this will 
introduce corrosion ot the barrel except in the SAKO stainless steel 
barrels 

3 Check periodically the lightness of trigger guard saews. 

4 If you notice changes in the function ol the rifle, for instance, 

->- if the fuiKlion ol the tngger mechanism changes 

— if dicks occur 

— if safety does not work 

lake the rifle to an authorised gunsmith or send it directly to SAKO 

5 II you loose any parts of your rifle, replace them with originai SAKO 
spare parts 

6. When you open or tighten saews, remember to use proper saew 
drivers in order not to damaoe aooearance of vour rifle 

7. II something happens to the ritle while shooting, send the nfte immedi- 
ately to SAKO and enclose with it 

— a report of what happened 

— a cartridge case wlitch was shot when tNs happened 
» a sample of cartridges used 

In a case hke this never disassemble the rifle yourself 



Laukaisulaite Trigger mechanism 




SAKO- laukaisulaite saadetaan tehtaalla kostdmddn n. 2 kg laukaisu- 
paineen Laukaisupainetta on kuitenkin mahdoiUsta saataa njuvista (B). 
Ei kuHenkaan alle 1,5 kg. koska laHOin liipasimen pakio saattaa Idrdy- 
tetldessd laukaista sen Ruuvisla (E) saadetddn liipasimen jdlkiliike Lau- 
kaisulaitteen irraius aseesla voidaan lehdd avaamalla mutteri (D) ja I6y- 
sddmdild ruuvia (C). 

Trigger mechanism 

Trigger pull is preset at factory to approx 2 kg weight Tngger puO 
can be adjusted from screw B However, this must never bo less than 
1,5 kg as even the weight of trigger might cause the nfle to fire it gun is 
knocked against hard surface Backlash can be adjusted from saew E. 
To dismount trigger mechanism, open lock nut D, loosen saew C and 
take the mechanism out 



SAKO-VALMET OY 
SAKO WORKS 
SF-1 11000 RliHIMAKI 
FiNLAND 



Tel: 


+ 358-14-7431 


Tlx: 


15323 sarif sf 


Fax: 


+ 358-14-32683 



KIIKARIJALKA PARI 






code 


d 


h 


objective 


no 


mm 


mm 


max mm 


23(X)926 


25.4 


23,5 


32 


23(X)927 


26 


23,5 


32 


2300928 


25,4 


28 


40 


2300989 


26 


28 


40 



Kiikahnjalkpjen aaennus aloitetaan lakimmaisesta jaiustasta, |oka 
tyOnnetddn kiikann kUkkhin niin pitkdila. ettd jalan pohjassa oleva nosta 
ottaa Kiinni kehykson paaiid oievan uran oturounaan Jalusta kiinnilelaan 
kevyesti paikalleen. Etummainen jakista asetetaan etummaisen kiikarin- 
kiinnityskiskon puolivdltin, huomioden kuitenkin kiikarin pituusmitat Kun 
jalustat on saatu pituussuunnassa oikeiHe kohdille, aloiletdan jalustoien 
linjaus sddtO- ja kiristysruuvien 107 ]d 106 avuRa Liniaus lehdddn asetta- 
malla kUkari Jaiuslojen pddlle ilman kilkarinjalan kansia 102 Asc laito- 
taan lukevasti aluslalie. josta voidaan tdhdata n. 100 mji pdassd ole- 
vaan kohteeseen sekd asecn piipun ottd kiikarin Idpi. 

Kun kiikari ja ptippu ndyttavdl samaan kohteeseen. on vield larklstet- 
tava, etta jalal oval keskenddn samansuunlaisia ja eivdt ndin ollen takru- 
ta kiikaria 

Lmjauksen jdlkeen on vield varmistotlava. etta lalustat oval liukasb 
kiinni, ja ettei klristysvaraa ole kaytelty loppuun. Kinstysvaraa on jalieHa. 
jos kiikartnjalustan lOI ja kiristyspalan 104 vaklld on rako A 

KiAan asetetaan pituussuunnassa sikndstd sopivalle etdisyydelle (ei 
Ilian IdheUe) ja kiikarinjalkojen kannel kiinniletddn ruuveilla 110. Ruuveja 
kirisletdan vuoroteHen lasaisosti, ettei aiheuieta yiimaaraisia jannityksia 
kiikarille. Jos halulaan sddstaa kkkana naarmuuntumiselta, voidaan knka- 
rin rungon ympdrille plustan kohdalle kiertda lasan yksi kerros lahraama- 
tonta terppid 

Knkannialat ervat saa ottaa kiinnt kiikann etu- ja takapaksunnoksiin, 
oika kiikann risbkon sddtOlaitteen runkoon. 

Kiikarin linjausla el saa inuultaa sUioin. kun kiikan on kiinnitetty lalus- 
loihin, koska tdllOin kiikari laipuu ja saattaa rikkoutua ammuttacssa 



SCOPE MOUNTS 



Begin the fitting with the rear mount base by sliding il onto the dove- 
tail until Ihe bottom stopper fits in hole on the receiver. Tighten the 
mount base lightly. Slide the front mount base halt way onto the front 
scope rail beanng in mind IheoveraB length of the scope Aling mount 
bases by using adjusting and ligtitening screws (nos 106 and 107) after 
Ihe bases have been correctly positioned lorigitudinally 

Start aligning by placing the scope lube onto the mount bases but do 
not fit tlie ring cap« (no 102) Place the rifle on a firm rest so lhal you 
can aim both through the scope and the barrel at a target 100 yds 
away 

When both the scope and the barrel point at the same target, do not 
forget to chock Ihe alignmoni ol the mount bases in order to avoid ben- 
ding ol the scope 

After Ihe aligrvneni make sure that the mount bases are fastened 
tightly and that there still is adjusting margin left, i.e. leave equal gap on 
both sides between mount base (no 101) and ac^usling piece (no 104) 
Place the scope so that eye reliet is correct (not too close) and tigh- 
ten the nng caps with saews (rw 1 10). Tighten each saew in turn even- 
ly to avoid extra tension that could damage Ihe scope. To prevent the 
scope from saalches, wrap or>e round of Scotch Magic tape around the 
scope tube 

Position the scope mounts so that they won t touch the objective or 
the oaiiar or the reticle adjusting piece 

When the scope is lifted on the mounts, do not change Ihe align- 
ment as this bends Ihe scope arxi it might get damaged while shooting. 



